Link do produktu (f)

Autoryzowa ystrybutor

Festool Brzeszczot do
wyrzynarki HM 75/4,5
(486561) 204343

FESTOOL (7

Yy 102,09 zi
105;06z

Festool Brzeszczot do wyrzynarki HM 75/4,5 (486561) 204343
Specjalista od materiatéw sciernych
Rozwigzanie do ptyt tgczonych cementem - tatwe przecinanie ptyt pilsniowo-cementowych i
najdtuzsza zywotnosc.
Dane techniczne
e Dtugosc z nacietymi zebami: 75,00 mm
e Podziat zebdw: 4,50 mm

e Maks. grubosc ciecia: 30,00 mm

Funkcje
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- Link do produktu (f)

Autoryzowany Dystrybutor

Rozwigzanie problemu ptyt cementowo-wtdknowych i innych materiatéw abrazyjnych

Powtoka z weglika spiekanego utatwia obrobke - bez wysitku

Mocowanie w uchwycie T utatwia wymiane brzeszczota

Dzieki oznaczeniu kolorystycznemu Festool mozna szybko znalez¢ wtasciwg tarcze

pilarskqg: kolor zielony oznacza obrobke materiatéw budowlanych

brzeszczot do metali - weglik spiekany, zeby do materiatow sciernych

wysoka trwatosc

do ptyt wiérowych i pilsniowych wigzanych gipsem i cementem

Zastosowania

e Idealne do ptyt widrowych i pilsniowych wigzanych gipsem i cementem, np. wyciecia w
suchym jastrychu

o BUILDING MATERIALS ABRASIVE MATERIALS. Do ptyt widrowych i pilsniowych wigzanych
gipsem i cementem

e Do ptyt z laminatu HPL i tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem

e Zalecana predkosc obrotowa 1-3, minimalny suw wahadtowy - wysoka precyzja,

maksymalny suw wahadtowy - wysoka predkosc

Zastosowanie do

e PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420,
PSBC 420
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