— N Link do produktu J)
Autoryzowany Dystrybutor

Festool Pilarka mieczowa
IS 330 EB 575979

7 27411 zt
695754z

Festool Pilarka mieczowa IS 330 EB 575979

Duzaq, o gtebokosci ciecia 330 mm

Zalety i korzysci

e |dealna na budowe: ciecie najgrubszych izolacji dzieki gtebokosci ciecia do 330 mm
przy ciezarze 7,0 kg

e Ciecie pod kgtem 60° na gtebokos¢ do 165 mm

e Proste ciecia bez wyrw dzieki szynie prowadzqcej

e Obrotowy krociec ssqcy do przytgczenia odkurzacza

e Wymiana taricucha i kasowanie luzu bez uzycia narzedzi

e Plynna praca bez szarpniec i bardzo wysoka jakosc¢ ciecia

¢ Nie nadaje sie do drewna
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- Link do produktu (f)

Autoryzowany Dystrybutor

Zastosowania

e Docinanie twardych materiatéw izolacyjnych, np. wtdkien drzewnych, PUR czy EPP

Zakres dostawy
tancuch tngey Iso SC 3/8"-90 I-57E, tancuch tngcey Iso Hard SC 3/8"-91IH-57E, olej do

tancuchow 250 ml, przewdd zasilajgey 7,5 m, ostona, w kartonie

Dane techniczne

e Pobdr mocy: 1600 W

e Predko$c¢ obrotowa na biegu jatowym: 4 600 minfif
e Gteb.ciecia 0% 90°/45°/60°: 330/230/165 mm

e Ciecia pod kgtem: 0 - 60 °

e Predko$¢ ciecia (bieg jatowy): 12,00 m/s

e Odchylenie prowadnicy tancucha: 0 - 10 °

e Ciezar: 7,00 kg

Wartosci dotyczgce hatasu i wibraciji

e Ciecie: kgczna warto$c¢ $rednia drgan ah: 3,40 m/sf
 Ciecie: Tolerancja btedu (wibracje) K: 1,50 m/sf

e Ciecie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 103,00 dB(A)

e Ciecie: Tolerancja btedu (hatas) K: 3,00 dB

o Ciecie: Poziom ci$n. akust. (A) LpA: 92,00 dB(A)
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